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TÚNEL NUDO SUR-VICENTE CALDERÓN (SENTIDO NORTE) EN CIFRAS

Longitud total de la actuación 
4.956 m

Longitud del túnel
2.706 m

Ramales subterráneos de entrada y salida
929 m 

Rampas y actuaciones en superficie
1.321 m

Superficie liberada de viario para destinarla

a zonas verdes y espacios públicos
112.000 m2
DATOS TÉCNICOS

Pantallas
128.523 m2

Pilotes
 12.332 m

Losas superficie
99.476 m2
Acero
25.523 t

Hormigón
227.412 m3
Aglomerado
18.252 t

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Paneles de señalización

· Variable
41 ud
· Fija
14 ud
Ventilación

· Ventiladores longitudinales y axiales
124 ud

· Anemómetros
23 ud

· Opacímetros
8 ud

Emergencias-Extinción de incendios

· Detección lineal de incendios
 4.700 m

· Postes SOS
38 ud

· Salidas de emergencia
20 ud

· BIES (Bocas de Incendio Equipadas)
181 ud

Circuito cerrado de TV y megafonía

· Cámaras interiores, exteriores y domos
84 ud

· Altavoces
201 ud

Toma de datos

· Estaciones
7 

Fibra óptica
7.200 m

Cable de radiocomunicaciones
3.300 m
MOVILIDAD

Número de vehículos que circularán

al día por el nuevo túnel
110.000

INICIO 
MAYO 2005

Plazo inicial previsto
24 Meses 

Plazo de ejecución
21 Meses

INVERSIÓN
175.110.000 EUROS







