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El sistema de extracción y regulación de
biogás comprende un total de 280 pozos de
captación, conectados a 10 estaciones de
regulación y medida y éstas, a su vez, a dos
centrales secundarias de extracción, desde
las que parten sendos colectores que trans-
portan el biogás hasta la planta de valoriza-
ción energética. El sistema ajusta automática-
mente la composición del biogás -metano y

oxígeno- a los valores adecuados para su
aprovechamiento energético.

Para la forestación del antiguo vertedero
se escogieron como especies básicas la
encina y la coscoja y, como acompañantes,
el quejigo, el alcornoque, el olivo y la sabina.
Además, se han introducido y organizado
en ecosistemas otras especies como el len-
tisco, el acebuche y el enebro, otras acom-
pañantes como el majuelo y la retama, más
de treinta especies de arbustos, varias de
gramíneas y vegetación de tipo palustre en
el caso de las dos lagunas construidas sobre
la meseta.

El riego se realiza íntegramente con agua
reciclada proveniente de la Depuradora Sur,
a la que se somete a un tratamiento tercia-
rio en el propio Centro. El sistema de riego
está controlado por ordenador, pudiendo
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El sistema de

desgasificación

dispone de 140

líneas de entrada a

estaciones de

regulación y más de

42 km de tuberías

de conducción de

biogás

urante sus 15 años 
de vida útil, el
aprovechamiento
energético del biogás
procedente del antiguo

vertedero de Valdemingómez,
supondrá una reducción de
las emisiones de gases de
efecto invernadero superior a
3 millones de toneladas de
CO2 equivalente.

Sistema de extracción de biogás
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