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MEMORIA LOTE N° 3

ADECUACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES

En el cuadro anexo se recogen los centros deporfivos municipales donde se van a realizar
obras de mejora, asi como el nUmero de campos y tipo contenidos en los mismos.

LATINA CDM ALUCHE Avda. General Fanjul, 14 1 F11
LOTE3 | ARGANZUELA | CDM MARQUES DE b aseo Imoerial. 20 ] .
SAMARANCH penal,
ESTADO ACTUAL:

Se considera que al uso intensivo de los campos de futbol hay que sumarle el hecho de que
la vida Util de un pavimento de césped artificial con un adecuado uso y mantenimiento se
estima en 10 anos.

El Centro deportivo Municipal de ALUCHE cuenta con 1 campo de futbol 11 con pavimento

de césped artificial colocado en el ano 2000, posteriormente en el ano 2013 se colocd sobre
el primero, otro pavimento de césped usado procedente de otras instalaciones deportivas.

Teniendo en cuenta que el césped colocado en el ano 2013 se consideraba una solucion
provisional y en la actualidad no presenta un buen estado, se estima necesario su
renovacion.

El Centro deportivo Municipal de MARQUES DE SAMARANCH cuenta con 1 campo de fitbol
11 con pavimento de césped artificial colocado en el afo 2005.

Al fin de su vida Util hay que anadirle que han existido problemas de filtraciones de agua en
la subbase del campo que han provocado tener que realizar diversas reparaciones que han
contribuido al deterioro del pavimento, considerédndose necesario la renovacién del mismo.

Para llevar a cabo las actuaciones se desarrollardn los siguientes trabajos:
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ACTUACIONES A REALIZAR CDM ALUCHE Y CDM MARQUES DE SAMARANCH

LEVANTADO DEL PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTE

Los trabajos a realizar consistirdn en el levantamiento del pavimento de césped artificial
incluso las cargas de caucho y arena, con retirada a vertedero de los productos resultantes.

Levantado de una parte de la barandilla perimetral para el acceso al campo con acopio
para su posterior colocacién.

Desmontaje del equipamientos existente asi como las redes parabalones, con acopio para su
posterior montaje, con reposiciéon del cable de acero para el tensado y nuevo cosido de la
red.

Reparaciones del equipamiento deportivo desmontado.

Demolicién de la totalidad de la canaleta perimetral de recogida de aguas mediante canall
modular atlantis en el CDM Marqués de Samarach.

Para conseguir un acceso al Centro Deportivo Municipal de Aluche lo mds préximo al campo
de futbol se ha previsto en el proyecto el desmontaje de parte del cerramiento de la calle, la
ejecucion de una rampa de acceso y posterior desmontaje y colocacién del cerramiento all
finalizar la obra.

NIVELACION DE LA BASE ELASTICA (CDM ALUCHE)

Una vez levantado el doble pavimento de césped artificial se procederd a realizar una
reposicion de la base eldstica elaborada “in situ” de 15 mm de espesor compuesta de
mezcla de resinas de poliurefano monocomponente y granulado de caucho SBR extendida
mecdnicamente.

NIVELACION DE LA SUBBASE (CDM MARQUES DE SAMARANCH)

Una vez levantado el pavimento de césped artificial se procederd a retirar la Idmina de
celdas drenante atlantis en la zona deteriorada con acopio para su posterior reutilizacion y
se procederd a regular la base mediante el vertido y compactacion de zahorra artificial . Se
realizard levantamiento topogrdfico de la zona para verificar la planimetria antes de la
colocacién del geotextil la ldmina impermeable y la celda atlantis

CESPED ARTIFICIAL

Colocacién de pavimento de césped artificial sobre base asfdltica previamente nivelada de
las siguientes caracteristicas:

Tipo de Fibra

Hierba artificial, fibra recta tuftada, 100% polietiieno, monofilamento de 14.000 Dtex., 8
monofilamentos, espesor 400 micras resistente a los rayos U.V.A., doble base primaria
compuesta por 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la accidén de rayos U.V.
Base secundaria compuesta de |atex/poliuretano con orificios para drenaije.

Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pegadas mediante
banda de poliéster de 30 cm de ancho y adhesivo de poliuretano de doble
componente color verde. Lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de
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granulometria 0,3/0,8 y caucho SBR de granulometria 0,5/2.0 mm, mediante mdaquina
dosificadora autopropulsada.

Color del pavimento verde oliva, marcaje de lineas de juego en color blanco y/o
amarillo, cumpliendo la reglamentacién de la R.F.M.F., montaje y colocacién.

ALTURA DE FIBRA: ....ctiieeietectecteeetereeestere et 60 mm

ALTURA TOTAL: woevvetieieieieeeetesteteeesee e saesee e v 62 mm

NO PUNTADAS/M2: ..ottt 8.505

PESO DE LA FIBRA...ooioiteteeeeteteeeeere et 1.585 gr/m2

PESO BASE PHMANC coeeeeeeeeeeceeeeeeee et 265gr/m?2

PESO BASE SECUNDARIA: .....coivvereeiererreeeeeeresreeeeeeveas 1.000 gr/m2

PESO TOTAL: ottt 2.850 gr/ m2

ANCHOQO DE LOS ROLLOS: ..ottt 410 cm

RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:.....ccccevrerereerereerenenns > 30 Newton
PERMEABILIDAD: ....oieeieeeieeeeeeeeeee et 60 Ltr/m2/min (sin carga)

En ningin caso se admitirdn valores inferiores a los designados ni siquiera en las
tolerancias inferiores admitidas por la normativa.

Los rollos de césped tendrdn una anchura minima de 4,00 m (a excepcion de los rollos
finales).

El primer paso consistird en el replanteo previo de las medidas del campo,
posicionamiento de los rollos de césped sintético y comprobacién de la perfecta
colocacién de todos y cada uno de ellos. La instalacion del césped sintético se
deberd iniciar extendiendo un rollo desde uno de los fondos y de forma paralela a
uno de los laterales de la pista. Tras ello, se deberd continuar complementando dicha
hilera mediante el extendido del siguiente rollo, alineado con el primero y paralelo al
mencionado lateral. La instalacion deberd continuar colocando nuevas hileras
paralelas a la anterior. También se aceptard el inicio de la colocacién de los rollos
desde el centro del campo y hacia los extremos, con el mismo procedimiento de
colocacién.

Las juntas deben ir a tope y no se admitird una separacién superior a 3 mm. Deben
considerarse las tensiones que existirdn una vez extendidos los rollos, recomenddndose
realizar el pegado de pequenos tramos cada dia (de 2 a 4 rollos) o usar métodos que
contrarresten las tensiones para no provocar la apertura de las juntas.

Rellenos

Los materiales de relleno formardn dos capas: una inferior de lastrado de arena de
silice lavada y seca y una superior de terminacion de caucho SBR negro. El peso por
m2 de cada uno de los componentes vendrd determinado por los siguientes valores:

- Arena desilice:
Porcentaje en peso Si02:..... Mayor al 96%

FOrmMa: .o Cantos redondeados
Granulometrid: ..o, 0,3 mmy 0,8 mm.
LaStrado i, 20/30 Kg/m?2

- Caucho SBR negro:
Granulometrid: .....ccccoevveveene. de 0,5 a 2,0 mm.
LAStrado ..., 14/17 Kg/m?2
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En el caso de que por razones geométricas (atendiendo a la seccion de la fibra) no
sea posible llegar a la carga total propuesta, la empresa adjudicataria deberd
comunicdrselo a la D.F quien en las condiciones en que ésta estime, autorizard
excepcionalmente a la adjudicataria a que el material sobrante hasta llegar a la
carga estimada serd acopiada en el CDM para su posterior uso durante las labores de
mantenimiento y conservacién del campo.

El relleno se extenderd en capas homogéneas que den uniformidad a toda la
superficie del campo. Se exige que la operacion de extendido de arena y caucho se
efectle con una mdquina con tolva y dosificador que permita una exacta cantidad
de relleno por metro cuadrado. No se admitirdn bajo ningdn concepto los extendidos
manuales ni los basados en adaptaciones de dUumper o maquinaria similar gue no
esté expresamente disenada para la labor que se solicita.

La maquinaria utilizada para la dosificacion y el extendido del relleno debe ademds
al fiempo de realizar el extendido cepillar la superficie y levantar el pelo con objeto
de mantener el pelo erguido en el proceso de lastrado y de este modo evitar un
deterioro prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la superficie.

La ausencia de la maquinaria descrita anteriormente supondrd la resolucién de la
adjudicacién por incumplimiento del contrato.

Cinta de unidn y adhesivo de pegado

Para la realizacién de las uniones se utilizard fibra geotextil impermeable de una
anchura minima de 30 cm, tanto en la unién entre rollos como en las lineas de
marcaje. El adhesivo serd de resinas de poliuretano bicomponente.

El eje de la banda de unidn debe coincidir con la junta a tope de los rollos de césped.
El ancho del pegamento en la banda de unidn serd de un minimo de 10 cm de
ancho a ambos lados del eje de la misma.

En cualquier caso, se presentard certificado que avales sus caracteristicas.
La resistencia de las juntas deberd ser mayor o igual a 25N/100mm
Lineas de Marcaje

Tendrdn las mismas caracteristicas que el césped del campo excepto en el color que
serd blanco para el marcaje del campo de futbol 11 y amarillo para el futbol 7. La
anchura serd de 10 a 12 cm. para el campo del fUtbol 11 y de 7 a 8 cm. para futbol 7.
El ancho de las lineas de marcaije se refiere al ancho del backing.

Las lineas en las bandas laterales, de fondo, y centro del campo, deberdn venir
marcadas de fdbrica.

Antes del inicio del marcaje, se presentard a la Direccidén facultativa para su
aprobacién un replanteo del marcaje completo de los campos de futbol 11 y futbol 7
de acuerdo con la normativa de la Federacion Madrilena de Futbol. Cuando las
dimensiones del campo lo permitan se incrementardn las medidas de los fondos y de
las bandas laterales hasta 2,50 m y 1,70 m respectivamente.

Los puntos de penalty serdn marcados de acuerdo a las érdenes
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Recortes

No se admitirdn empalmes longitudinales en los rollos de hierba (en caso de
excepciones serd decidido por la direccion facultativa), teniendo que venir en una
longitud minima del ancho del campo, ni cortes en el ancho a excepcién de los
framos finales del fondo del campo.

Antes del suministro de los rollos, se presentard a la Direccidn Técnica el despiece de
los mismos para comprobar el cumplimiento de este apartado.

El despiece deberd incluir ademds, las lineas de marcaje insertadas de fdbrica tanto
de fUtbol 11 como de futbol 7.

Cuadlidades del producto final

Una vez colocado el césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las
percibidas en un campo de césped natural, tanto desde el punto de vista de los
desplazamientos, giros, paradas, rotaciones, fricciones, efc., de los jugadores, como
desde el elemento de juego, es decir, el comportamiento del baldn: rodadura, bote
vertical y angulado, efc.

Especificaciones para control de calidad del césped artificial

En relacién con la validacién de materiales que debe contener la memoria
descriptiva de la propuesta técnica, los licitadores deberdn aportar:

Fichas Técnicas

e Especificaciones técnicas (marcas, Catdlogos, etc.) sobre los componentes del
pavimento ofertado, asi como del equipamiento deportivo a suministrar
(porterias, banderines de corner, etc).

Se especificardn obligatoriamente las siguientes caracteristicas:

« Césped artificial:

Marca, modelo y empresa suministradora

Proceso de produccidn

Marca, modelo, tipo y material de las fibras

Peso de la fibra

Dtex de las fibras

Espesor y altura de la fibra

Marca, modelo, tipo, material, espesor, peso y refuerzo de la Ldmina Base
N° de puntadas por m2

Galga

Permeabilidad al agua.

e« Caucho derelleno:...... Empresa suministradora del caucho
Caracteristicas técnicas
Granulometria
Peso por m2 propuesto
Altura en mm. propuesta.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

« Arenaderelleno........... Empresa suministradora de la arena
Caracteristicas técnicas
Granulometria
Peso por m2 propuesto
Altura en mm. propuesta.
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Cintas de pegado........ Caracteristicas técnicas

AdNESIVO: ....uvveeveecrnee. Marca y modelo o proveedor
Composicidn
Instrucciones de aplicacion

Porterias: ...ccvveveeeevennen. Caracteristicas técnicas
Dimensiones y planos
Instrucciones de colocacién
Marca y modelo de redes

Banderines:....cccoceeuen... Caracteristicas técnicas
Dimensiones y planos
Instrucciones de colocacion

Banquillos:.......ccuveeeneeeneee. Marca y modelo
Caracteristicas técnicas
Dimensiones y planos
Instrucciones de colocacién

Certificado de laboratorio independiente de:

Toxicidad lixiviados: bioensayo de luminiscencia de todo el sistema formado por:

o Moqueta
0 Materiales de relleno - Se requiere un EC50 inferior o igual a 3000 mg/litro.

Reduccidn de fuerza mdaxima (absorcién de impactos)

o Valorrequerido entre 55y 70% (en condiciones secas o hUmedas)
o Método de ensayo: UNE41958IN o EN14808

Deformacion VERTICAL estdndar.

o Valor requerido menor de 10 mm y mayor de 4 mm (en condiciones secas o
humedas)

0 Método de ensayo: UNE41958IN o EN14809
Friccidén / resistencia al deslizamiento

o 55-110. Uniformidad, ningun resultado diferird de la media mdas de 4 udades
(ensayo en condiciones secas)

0 Método de ensayo: UNE EN 13036-4
Bote vertical del baldn.

o Valorrequerido entre 45y 70% (en condiciones secas o hUmedas)
0 Método de ensayo: UNE41958IN o EN 12235

Rodadura del balon.

o Valorrequerido entre 4y 10 m (en condiciones secas o hUmedas)
0 Método de ensayo: UNE EN 12234

Resistencia rotacional superficial

o Valorrequerido entre 25-50 Nm (en condiciones secas o hUmedas)
o Método de ensayo: UNE EN 15301-1
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 Resistencia al uso.

o Después de 5200 ciclos deben mantenerse los valores de absorcién de
impacto, bote vertical del baldn y resistencia rotacional superficial.

o Después de 12200 ciclos, los valores de absorcion de impacto, bote vertical
del baldn vy resistencia rotacional superficial deben registrarse y facilitarse por
el fabricante o suministrador.

0 Método de ensayo UNE-EN 15306 METODO LISPORT.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Se colocard en equipamiento deportivo anteriormente desmontado cumpliendo los
requerimientos de la norma UNE 748. Equipos de campo de juego. Porterias de futbol y
realizdndose las pequenas reparaciones necesarias para su funcionamiento. Se cumplird La
norma UNE 748 de acuerdo a:

Criterios geométricos.

Avristas.

Resistencia.
Estabilidad.
Sujeciones de la red.
Atrapamientos.
Anclajes.

Corrosion.

Criterios de uso y marcado. (Para el equipamiento nuevo)

Para orientar sobre el uso oglecuodo de los equipamientos, se deben colocar
etiquetas de advertencia. Estas deben estar permanentemente fijadas al
equipamiento y dispondrdn del siguiente contenido:

- Recomendaciones para la instalacidon adecuada del equipamiento (ajuste de
fijaciones, dispositivos antivuelco....).

- Recomendaciones de uso asi como descripcidon de actuaciones no permitidas
que puedan originar situaciones de riesgo.

Las normas UNE-EN de equipamiento deportivo recomiendan que debe quedar
reflejado el siguiente texto especifico para cada uno de los equipamientos en un
lugar visible:

- UNE-EN 748. Equipos de campo de juego. Porterias de futbol. Requisitos
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.

« Esta porteria estd disenada solamente para futbol y no para otro uso.

« Comprobar que todas las fijaciones estdn completamente ajustadas antes de
usar el producto y llevar a cabo comprobaciones periddicas.

e La porteria debe estar siempre fijada para evitar el riesgo de vuelco. No subirse
alared o al marco de la porteria.

En el equipamiento de Marqué de Samarach se aumentard la longitud del brazo telescopico
central de tubo de acero de seccién rectangular de las cuatro porterioas de F7 con objeto
de poder ser utilizadas con las dimensiones del drea de juego.

DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTOS TECNICOS
C/ ALFONSO XI N° 3-4° PLANTA 28014 MADRID
T.:+34 915889 407/8
DGDEQUIPAMIENTOS@MADRID.ES

MEMORIA LOTE 3




[ AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
@ IMADRID! Direccion General de Deportes

EVACUACION DE AGUAS (CDM ALUCHE)

Se readlizard una revision y una limpieza completa de la red de evacuacion de aguas
perimetral al campo y se repondrdn las canaletas de hormigdn polimero en mal estado asi
como las rejillas.

Las caracteristicas de las canaletas y rejillas de sustitucion serdn las siguientes:

- Canadleta de hormigdn polimero para recogida de aguas. Con rejlla de acero
galvanizado, sistema ACO o similar a las existentes. Incluso excavacion de zanjag,
cimentacion con hormigdn en masa HM-20/P/40/1.

La canaleta se colocard totalmente horizontal con salidas en todas las esquinas y cada 5
m, dando la pendiente al colector que ird siempre paralelo a la canaleta por el exterior
del campo.

- Arqueta/buzén de hormigdn polimero para recogida de aguas de dimensiones
aproximadas 100 x 520 x 500 mm de profundidad, con rejila de acero galvanizado,
sistema ACO o similar para canaleta de hormigdn polimero.

EVACUACION DE AGUAS (CDM MARQUES DE SAMARANCH)

Se retirard el canal actual por mdédulos atlantis de recogida de aguas y se colocard una
canaleta de hormigdén polimero en el perimetro del campo Las caracteristicas de las
canaletas y rejillas de sustitucidn serdn las siguientes:

- Canadleta de hormigdn polimero para recogida de aguas. Con rejlla de acero
galvanizado, sistema ACO o similar. Incluso excavacion de zanja, cimentacion con
hormigdn en masa HM-20/P/40/1.

La canaleta se colocard totalmente horizontal con salidas en todas las esquinas y cada 5
m, dando la pendiente al colector que ird siempre paralelo a la canaleta por el exterior
del campo.

- Arqueta / buzdén de hormigén polimero para recogida de aguas de dimensiones
aproximadas 100 x 520 x 500 mm de profundidad, con rejila de acero galvanizado,
sistema ACO o similar para canaleta de hormigdn polimero.

Se realizard la acometida al saneamiento existente en la actualidad

RIEGO AUTOMATICO (CDM ALUCHE)

En el CDM ALUCHE se realizard una revision completa de la red de riego con puesta a punto
de cuadro eléctrico, electrovdlvulas y programador con sustituciéon de pequeno material en
mal estado para dejarlo funcionando con normalidad.

RIEGO AUTOMATICO (CDM MARQUES DE SAMARANCH)

En El CDM MARQUES DE SAMARANCH se realizard una nueva instalacion de riego automatico
de las siguientes caracteristicas:

- Arquetas prefabricadas para la instalacion de las electrovdlvulas y accesorios de riego.
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- Tuberia de polietileno baja densidad PE32 de 90 mm de didmetro nominal y una presiéon
de frabajo de 10 Kg/cm2, colocada en zanja de 50 cm de profundidad, sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de |la generatriz con la misma
arena, en el perimetro del campo y en las conexiones a los canones.

- Candn de riego sectorial de retorno lento, modelo SR 2005 de Rain Bird, o similar, montado
sobre torreta de 2,00 m de altura, formada por dado de hormigdn de 0,50 x 0,50 x 0,50 m,
codo de enfronque con red de riego, fubo de acero galvanizado de 3" y tubo de PVC
de 220 mm de didmetro rellena de mortero de cemento, incluso movimiento de tierras
necesario, vdlvula automdtica de drenaje para vaciado antineladas, completamente
terminado. Se colocardn seis canones.

- Vdlvulas y electrovdalvulas.

- Conductor de cobre de 2 x 2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentacién de
electrovdlvulas, instalada en zanja y con tubo PVC corrugado M 25/gp5, incluso
vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, conexionado a la
red eléctrica, cuadro de control y maniobra y cables de conexiones de programador a
electrovdlvula, instalada.

- Revisién del cuadro eléctrico existente y del programador de riego con puesta en
marcha y reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

- Boca de riego de acople rdpido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexién hembra
de 1". Cubierta de goma en tapa, una en cada lado del campo en la zona perimeftral.

ADECUACION DEL ENTORNO

Reparacién de la zona de acera perimetral al campo a través de la cual se ha realizado el
acceso para ejecutar las obras mediante picado de la superficie, limpieza y reposicion del
pavimento de hormigdn impreso existente y bordillo de encintado.

Ademds en el CDM Marqués de Samaranch se realizard un tratamiento perimetral junto a la
nueva canaleta en el lado colindante con el campo de fUtbol. El tratamiento consiste en la
excavacion de tierras, y posterior relleno y compactacion mediante tierras y acabado final
mediante solera de hormigdn en masa para dar consistencia al perimetro del campo.

CERRAMIENTO

- Colocacion de las redes parabalones de los fondos del campo anteriormente
desmontadas, con reposicidon del cable de acero y cosido a la misma de la red

- Colocacion de la barandilla anteriormente desmontada para el acceso al campo de
fUtbol, con todos los trabajos necesarios para su anclaje al solado.

CONTROL DE CALIDAD

- Ensayos para confirmaciéon de la calidad del césped instalado de acuerdo a las
especificaciones técnicas ofertadas por la empresa adjudicataria mediante presentacién
de certificados de laboratorio independiente

Una vez extendido el césped en la obra se recogerdn dos muestras de Tm x 1m de
cada campo de futbol. Las muestras serdn elegidas por la Direccién facultativa y
enviadas desde la D.G. de Deportes al laboratorio de control. Dicho laboratorio
deberd ser propuesto por la empresa adjudicataria durante el primer mes de la
ejecucion del contratoa la Direccion Facultativa para que ésta pueda aprobarlo.
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Direccion General de Deportes

Los resultados de los andlisis serdn remitidos directamente a la Direccidn General de
Deportes de Ayto de Madrid

Asi mismo se comprobard que el extendido de los rollos de césped coincide con el
replanteo aprobado anteriormente.

El contenido minimo de los ensayos de laboratorio serd el siguiente:

Altura de las fibras

Espesor de las fibras

Peso de la fibra

Peso de la ldmina base

Espesor de la ldmina base

Peso de la Idmina secundaria
Espesor de la Idmina secundaria
NUmero de puntadas por m2
Distancia entre puntadas/galga.
Resistencia al arranque del pelo.
Ensayos rayos UVA

Permeabilidad de la ldmina base.
Carga de arena en Kg /m?
Carga de caucho en Kg/ m?2
Composicion de la arena y el caucho y granulometria

(@]
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- Ensayos para la comprobacién de los criterios geométricos de las porterias instaladas de
acuerdo a la norma UNE-EN 748.

SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud consistentes en la proteccidn colectiva e individual, para el
desarrollo de los tfrabajos recogidos en este proyecto.

Madrid, 29 de febrero de 2016

La Arquitecto del Departamento de Equipamientos La Arquitecto Técnico del Departamento de
Técnicos Equipamientos Tgcnicos
Fdo.: Adelaida Martinez de Ibarreta Andueza Fdo.: Olga Alvaro Martin
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